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Taknedløp

Taknedløp

TaknedløpTaknedløp

6421 6571

4522

P.L. = 55 kN
SI 700

P.L. = 55 kN
SI 700

Linjelast = 50 kN/m
Y450

Linjelast = 50 kN/m
Y450

Linjelast = 45 kN/m
Y400

Linjelast = 45 kN/m
Y400

Linjelast = 45 kN/m
Y400

Linjelast = 15 kN/mLinjelast = 15 kN/m

1655

P.L. = 20 kN
SI 450

P.L. = 20 kN
SI 450

P.L. = 73 kN
SI 800

P.L. = 90 kN
SI 900

Linjelast = 43 kN/m
I400

P.L. = 40 kN
SI 600

P.L. = 121 kN
SI 1050

P.L. = 109 kN
SI 1000

Fundament for lydskillevegg
se A84.22

P.L. = 137 kN
SI 1100

P.L. = 17 kN
SI 400

P.L. = 60 kN
SI 750

P.L. = 67 kN
SI 800

P.L. = 58 kN
SI 750

P.L. = 30 kN
SI 550

P.L. = 94 kN
SI 900

P.L. = 120 kN
SI 1050

P.L. = 148 kN
SI 1150

P.L. = 348 kN
SI 1750

P.L. = 30 kN
SI 550 P.L. = 99 kN

SI 950

P.L. = 129 kN
SI 1050

P.L. = 147 kN
SI 1150

P.L. = 41 kN
SI 600

Se A61.42

3171
4900 599

5596

3171 677

3171 1440

4686 3784 4522

1996 2756 1467 2393 2268 2112

4404

936 1383 841

Toleransekrav for betongarbeider   (NS3420  utg. 2008)

Planhetstoleranse

Type toleranse Målelengde
meter

Toleranseklasse
PB

Lokal planhet
(svanker og
bulninger)

2,0 m

1,0 m

0,25 m

± 3 mm

± 2 mm

± 1 mm

Retningstoleranse

Type toleranse Målelengde
meter

Toleranseklasse
RB

Helning / loddavvik > 5,0

2,0  - 5,0

< 2,0

± 3 mm

± 2 mm

± 1 mm

Ringmur og  utvendige søylefundamenter
til frostfri dybde/markisoleres.
Fundament til bærevegg, pipe og innvendige
søyler dimensjoneres etter grunnforholdene.

Henviser til Nordbohus Byggdetaljer:

A45.21 , A45.30 , A46.30 , A48.10 , A61.42

Bunnledninger og oppstikk,
konferer med rørleggertegning.

Søylefundament
se A48.10

10721107211.10.1150

FundamentplanNEXUS VAR. C10

Petter Mortvedt via/Nordbohus Oslo AS

Trollkleiva, 1389 Heggedal
Røyken

KN

12 /509Gnr/Bnr:

FORANKRING:
Dimensjon og antall tilpasses stedlige forhold,
byggforskblad 520.241.

FUNDAMENTERING:
Oppgitte laster er i bruddgrense.

Det er forutsatt godt komprimert og avrettet grunn,
med isolasjonskvalitet >= EPS 300 el. XPS 200
(langtidskapasitet >= 90 kN/² v/2% def.)

Fundamenteksempler:
Y300: såle yttervegg, bredde 300mm
I250: såle innervegg, bredde 250mm
SI600: kvadratisk søylefundament, sidelengde 600mm
P50: kvadratisk pipefundament, bredde 500mm

Alle fundamenter har underliggende isolasjon.

ANSVARLIG UTFØRENDE MÅ IVARETA DETTE!



E-SC 15

9x21

9x21

9x21

G

9x21

12x14 L 12x14 L
48x21

BR+L.SK.V
REI30

035 BAD/VASK

141 BOD

141 BOD 141 BOD

141 BOD

053 GANG/TRAPP

071 GARASJE

101 STUE/KJØKKEN

011 SOV

3319 1220
180

1220 1591 4820 636

3319 4539
4719

5939 7530 12350 12986

12986

5924 2818 4244

1100 6296 5596

*)

*) *)

*)

1500

Våt
ro

m
sg

ulv

Våtromsgulv

Våtromsgulv

Isoklokk 350

Isoklokk 350

350 2772 98

Radonsikring

Oppstikk EL

Oppstikk
vann

Kloakklufting

98

350 5946
250

6096 350

350 4211
250

1356
98

2130
150

2293
98

1706 350

317

3034

Arm. OD Arm. OD

P.L. = 73  kN

P.L. = 348 kN

P.L. = 148 kN

HEA - 220 , L = 3174

HEB - 160
- 1539

P.L. = 109 kN

P.L. = 58 kN P.L. = 30 kN

HEA - 220 , L = 6278

Stål søyle
100x100x8

Betong dekke/drager/søyler
prosjekteres av ansvarlig utførende

OK mur = + 335mm i karnapp

500

Bærevegg OD = 2 stk
48x198

(2x48+36)x148
(96mm opplegg)

3 stk 48x148

(arm. søyle
evt. L 90x200 imp)

L 90x180

(arm. søyle
evt. L 140x180 imp)

HEB - 220 -, L = 3534P.L. = 118 kN

3 stk 48x98
L 90x225

L 90x180

L 90x180

OK drager = 2398
se detalj

OK drager = 2572
se detalj

OD = HEB - 260 , L = 5000

(arm. søyle
evt. L 90x225 imp)

P.L. = 120 kNP.L. = 120 kN
(arm. søyle

evt. L 90x225 imp)

HEB - 240 , L = 6278

850

P.L. = 30 kN

L 90x180

P.L. = 41 kNL 140x135

L 140x135

HEA - 140 , L = 8031

700

(200x200x8 galv. plate i bunn
sveises sammen i topp og bunn)

Arm.søyle

Arm.søyle

Arm.søyleArm.søyle

Arm.søyle

Arm.søyle

Arm.søyle

R30

R30

R30

Isoklokk 250

(rett på bet.)

(rett på bet.)

(rett på bet.)

(rett på bet.)

REI30

48x148 c/c 300

*

Alle overdekninger
i kvalitet C24

Søyler og dragere er dimensjonert
ut fra snølast på       kN/m²6.0

Hvis ikke annet er angitt på tegningen,
plasseres OK dører/vinduer i 2,1m.

Hvis ikke annet er angitt på tegningen,
benyttes standard overdekninger og
sidestolper iht Nordbohus detaljsamling.

Se varmetapsberegning for
type dører/vinduer, samt U-verdi.

Se Nordbohus detaljsamling

For plassering av
avtrekks-/tilluftsventiler:
se ventilasjonstegning fra
ventilasjonsleverandør.

10721107211.10.1150

ARB.TEGNING SOKKEL ETG.NEXUS VAR. B11

Petter Mortvedt via/Nordbohus Oslo AS

Trollkleiva, 1389 Heggedal
Røyken

KN

12 /509Gnr/Bnr:

Grunnmur må dimesjoneres
for aktuelt jordtrykk



Se varmetapsberegning for
type dører/vinduer, samt U-verdi.

Se Nordbohus detaljsamling

LYDHIMLINGLYDHIMLING

350 mm isolasjon

150 mm isolasjon

350 m
m

iso
lasjo

n

37°
37°

250 mm isolasjon

Snitt A-A

A.54.10 A.81.40

A.83.10

A.75.21

A.45.21

IB300

Mønedrager
L 140x720

9992

350 9292 350

REI30

Skjøt lecaplank

HEB-220
Iht. Weber detalj

GRM-301

A.46.30

R30

R30

R30

REI30

37°
27°

10437

350 9737 350

150 mm isolasjon

350 m
m is

olasjo
n

250 mm isolasjon

A.75.21

A.45.21

IB300

Mønedrager
L 140x720

250 mm isolasjon

Snitt C-C

Leca byggeplank

L 90x300
kantbjelke

HEA-180

HEB-240
HEA-220

HEA-140 HEB-260

Se egen detalj

200 mm isolasjon

150 mm isolasjon

10721107211.10.1150

SNITT A-A , B-BNEXUS VAR. B15

Petter Mortvedt via/Nordbohus Oslo AS

Trollkleiva, 1389 Heggedal
Røyken

KN

12 /509Gnr/Bnr:



10721107211.10.1150

Målplan lecaplankNEXUS VAR. B16

Petter Mortvedt via/Nordbohus Oslo AS

Trollkleiva, 1389 Heggedal
Røyken

KN

12 /509Gnr/Bnr:

E-SC 15

9x21

9x21

9x21

9x21

12x14 L 12x14 L
48x21

6177 2118 4497

3822
70

4408
70

4422

3822 4548 4422

P.L. = 14 kN P.L. = 14 kN

P.L. = 18 kN
P.L. = 40 kN

P.L. = 73 kN

P.L. = 227 kN

P.L. = 348 kN
P.L. = 148 kN

P.L. = 17 kN

P.L. = 81 kN

P.L. = 33 kN

P.L. = 31 kN

P.L. = 31 kN

Linjelast = 20 kN/m
Linjelast = 20 kN/m

Linjelast = 35 kN/m

Overliggende bærevegg

Overliggende
bærevegg

Overliggende bærevegg

1895 1782 2274

201

3770 4718 4304

3770 4681 4341

1246 2100 1202 70mm splitt mellom elementer
Fylles med isolasjon

70mm splitt mellom elementer
Fylles med isolasjon

Lecaplank 250

Lecaplank 250

Lecaplank 250

Lecaplank 250

Lecaplank 150

Krager ut mot trapp

Skjøt
lecaplank

Skjøt
lecaplank

Skjøt
lecaplank

150 mm isolasjon

Lecaplank er trekt inn 100mm
iht Weber detalj GRM-301

Pipe står på lecaplank,
delvis over isoblokk

396

Utside område

Utside område

Laster

Laster

Laster

Lecaplank må dimensjoneres for
påførte belastninger. Monteres iht
Weber detaljer. Det må lages
utsparinger til gjennomføring for
kloakk/vann/EL osv.



10721107211.10.1120

Detalj ute/inne balkongNEXUS VAR. B17

Petter Mortvedt via/Nordbohus Oslo AS

Trollkleiva, 1389 Heggedal
Røyken

KN

12 /509Gnr/Bnr:

Lecaplank 250

Lecaplank 150

5
0

48x98 imp

HEA-220

100 mm isolasjon

150 mm trykkfast
isolasjon m/fall

70mm isolasjon
Stående kubbing
48x70 c/c 600

2 lag teking

Etter samme prinsipp
som det. A77.30

Imp skråskjærte tilfarere

Imp terrassebord

Lecaplank 250

Lecaplank 150

100 mm isolasjon

150 mm trykkfast
isolasjon m/fall

70mm isolasjon

2 lag teking

Etter samme prinsipp
som det. A77.30

Imp skråskjærte tilfarere

Imp terrassebord

1
4

8

Sett fra gavlsiden Sett fra langsiden

UK Lecaplank 150 er senket 50mm
under UK Lecaplank 250




