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MULTIPOR 
Er en lett mineralsk og massiv 
isolasjonsplate som kan brukes til 
innvendig og utvendig isolering 
på nye eller eksisterende 
boliger, forretningsbygg
og industribygg.  
Multipor er mye brukt som 
innvendig isolering av kjeller 
vegger, utvendige vegger og på 
dekke over kjellere, 
parkeringskjellere osv. 
Multipor egner seg også veldig 
godt som isolering på 
stålplate tak og betongelement 
tak på opptil 20 % helling. 
Multipor er et miljøvennlig 
isolasjonsmateriale og vil være 
et naturlig valg for entreprenører 
og arkitekter som tenker på 
fremtiden og miljøet

MULTIPOR er produsert med lav energi metoder og 
fremsilt av naturlige råstoffer som kalk, sand, sement og 
vann. Siden Multipor er laget av miljøvennlige råstoffer 
innebærer dette at alt overskudd under produksjonen er 
resirkulerbart. Ved restaurering eller endringer på prosjek-
ter av Multipor vil ikke overskudds materialer kreve noen 
form for sanering og verneutstyr som kan føre til ekstra ko-
stnader. Under produksjonen dannes det mange ørsmå luft-
porer som gir Multipor den utrolig gode isoleringsevnen. 
Multipor blokkene har en varmekonduktivitet på  λ = 0,045  
W/mK som er tett opptil verdier for vanlige isolasjonsma-
terialer. Multipor platene leveres i tykkelser fra 50 mm til 
200 mm og i formatet 600x390 mm. 
Overflaten er glatt og blokkene har en målnøyaktighet på 
+ 2 mm.. Til utvendig isolering av flate tak kan Multipor 
platene leveres med ønsket fall basert på tegninger fra 
arkitekt / rådgivende ingeniør.

Dämmstoffeigenschaften4

Herstellung.

Die MULTIPOR Mineraldämmplatte 

wird umweltschonend aus den

mineralischen Rohstoffen Kalk, Sand,

Zement und Wasser hergestellt, denen

ein Porenbildner beigemischt wird.  

Homogen massive Bauweise.

Mineralisch und dabei frei von Fasern

bietet die MULTIPOR Mineraldämm-

platte eine neue Qualität der Wärme-

dämmung: massiv und dennoch hoch

wärmedämmend. Eine durchweg

massive Bauweise wird damit möglich.

Darüber hinaus sind die Platten nicht

brennbar, formstabil, druckfest und

massehydrophobiert.

Angenehmes Klima.

Dass ein moderner Dämmstoff hoch

wärmedämmend sein muss, ist selbst-

verständlich. MULTIPOR kann mehr. 

Die Dämmplatte besitzt neben hervor-

ragender Wärmedämmung gleichzeitig

die gute Diffusionsoffenheit eines mine-

ralischen Baustoffes und sorgt damit

für natürliches, in Bezug auf Tempe-

ratur und Feuchtigkeit ausgewogenes

Raumklima.

Ökologisch und umweltverträglich.

Die Inhaltsstoffe machen MULTIPOR

zum ökologisch unbedenklichen Bau-

stoff. Fasern oder sonstige Schadstoffe

sind nicht enthalten. Die Verarbeitungs-

reste sind voll recycelbar. Wenn bei

einem späteren Umbau Wände abge-

brochen werden, kann MULTIPOR als

mineralischer Baustoff kostengünstig

entsorgt werden.

Außergewöhnliche Materialeigenschaften machen die 
MULTIPOR Mineraldämmplatte zur universell einsetzbaren 
Wärmedämmung.

Massiv, mineralisch und 
faserfrei dämmen mit MULTIPOR.

MULTIPOR 
Mineraldämmplatten:
¬ hoch wärmedämmend
¬ nicht brennbar
¬ formstabil und 

druckfest
¬ diffusionsoffen
¬ faserfrei
¬ umweltfreundlich in

Herstellung und 
Nutzung

Für ihre vorbildliche
Umweltverträglichkeit
erhielt die MULTIPOR
Mineraldämmplatte
das Zertifikat der
Arbeitsgemeinschaft
Umweltverträgliches
Bauprodukt

2 MULTIPOR

Außenwände sind großen Temperatur-
schwankungen und unterschiedlich-
sten Witterungseinfl üssen ausgesetzt.  
 Durch den Einsatz von außenseitig 
angebrachten Wärmedämm-Verbund-
systemen werden Wärmeverluste 
reduziert und die Betriebskosten von 
Gebäuden gesenkt. Sie führen zu 
Emissionsminderungen und leisten 
somit einen aktiven Beitrag zum 
Umweltschutz. 

MULTIPOR: Das nachhaltige 
Wärmedämm-Verbundsystem.

MULTIPOR Mineraldämm-
platten im Wärmedämm-
Verbundsystem bieten 
sichere Lösungen.

MULTIPOR im Wärmedämm-Verbundsystem lässt sich einfach und schnell auf fast jedem tragfähigen Untergrund anbringen. 

System-Aufbau
¬ MULTIPOR Leichtmörtel zum Ankleben
¬ MULTIPOR Mineraldämmplatte 
¬ MULTIPOR Leichtmörtel zum Armieren
¬ Armierungsgewebe

Oberputze
¬ MULTIPOR Leichtmörtel (gefi lzt)
¬ systemkonforme mineralische Edelputze

MULTIPOR im Wärmedämm-Verbund-
system eignet sich nicht nur für groß-
fl ächige Dämmarbeiten, sondern auch 
für stark gegliederte Fassaden. 
So entsteht ein monolithisches und 
mineralisches Gesamtsystem. 
 Die Xella Dämmsysteme GmbH 
ist außerordentliches Mitglied im 
Fachverband Wärmedämm-
Verbundsysteme e.V.
 

vorher nachher

MULTIPOR 
er et isolasjonsmaterialet kun bestående av naturlige råstoffer, ubrennbart og 
kondenstransporterende



MULTIPOR Benyttes i stor utstrekning i 
Tyskland som utvendig isolasjon på tak i 
Næringsbygg og produskjonshaller hvor det er 
krav til isolasjon om vinteren. Multipor vil 
samtidig holde temperaturen nede i 
sommerhalvåret.
Multipor kan også leveres skråskåret og 
nummerert når det er ønske om fall mot sluk på 
store tak i næringsbygg. 



MULTIPOR setter en ny standard innenfor isolasjonsmaterialer ved å kombinere høy trykkstyrke, lav 
vekt og fremragende isolasjonsevne. Multipor plater er ubrennbare, formstabile, trykkfaste, diffusjon-
såpne, vannavstøtende og miljøvennlige. Multipor er motstandsdyktig ovenfor fukt og råte og avgir ingen 
giftige gasser når de blir utsatt for sterk varme eller brann.

MULTIPOR limes til taket med lett-mørtelen. 
ingen ekstra 
festemidler er nødvendig.
Overflaten kan være ubehandlet 
i taket.
En av Multiporens oppgaver ved innvendig 
isolasjon er å ta imot kondensen som oppstår 
når det er kaldt ute og varmt inne. 
Multiporen vil holde på denne fuktigheten til 
det blir varmere ute. Da vil Multiporen avgi 
fuktigheten igjen.

MULTIPOR limes til underlaget 
med lett-mørtelen. ingen ekstra 
festemidler er nødvendig.
Overflaten påføres lett-mørtel 
med tannsparkel, nett bakes inn i 
mørtelen og glattes med sparkel 
brett. overflaten kan bli som den er 
eller pusse/males.



MULTIPOR er så enkel å forme at 
ingen utfordringer er for store.
sandpapir og sag er alt man 
trenger for å forme materialet.
Linjal, vinkel, rettholt, blyant og 
vater er verktøy som i hovedsak 
benyttes på arbeidsplasser hvor 
Multipor benyttes som isolasjon. 
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Plateformat/Mengde
Lengde x bredde 600 x 390 mm
Tykkelse m2 pr pall
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Pålimt - Pusset - Sparklet

Lettmørtelen omrøres. 20 kg pulver og
8 liter vann. Gir ca. 30 liter blandet 
mørtel.

Met tannsparkel (til 140 mm platetykkelse 
= 10 mm, fra 160 mm platetykkelse = 12 
mm)

Når steghøyden er ca. 8 - 10 mm. vil 
byggehøyden bli ca. 3 mm.

Mørtelen omrøres og trekkes på ingen plugger

eventuelt slip av overgangerlett trykk og skyvsettes på plass

og glattes utarmeringsnett bakes innLettmørtelen trekkes på

Mineralisolasjonsplaten med lettmørtel 
settes på plass ca. 2 cm fra forige plate 

Med forsiktig og bestemt bevegelse sklis 
platen på plass

Ved små ujavnheter brukes en slipekloss 
forsiktig over skjøtene

Lettmørtelen for armeringssjiktet trekkes 
på med tannsparkel

Armeringsnettet legges over hele flaten Med tannsparkelen glatte limet ut over 
overflaten på nettet



Multipor innvendig isolasjon

Grunnsjekk tilpasningsstykke
Kontroler og lodd/vatre            
underlaget.
Når underlaget har skjevheter rettes 
dette opp med gipsbasert glatt, eller 
tilpasses med Multipor.

Kontroler underlaget med en rettholt  
eller vater

Multipor limes i forband, del derfor en 
plate med enkel sag for å begynne med   
en halv blokk

Ekstra forankring Kledning
Ved kledning
Når det er ønske om en isolert 
vegg med gips kledning benyttes 
Multipor pålimt på vegg 
og utlektet gips.
dybler er gunstig til dette.

Fliselegging utenpå Multipor er beregnet 
til 12 kg/m2 og til dette benyttes 4 stk 
dybler 

Gipsplater montert på lekter utenpå 
Multipor.

For en glatt overflate kan lettmørtelen 
våtfilses.

For en røffere overflate kan en gresskost 
brukes for å lage mønster

Festemidler for lette oppheng finnes i flere 
modeller.

FestemidlerVåtfilses Mønster-skures



Xella Dämmsysteme GmbH
Werksweg 2
92551 Stulln

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2007
Es gilt die jeweils aktuelle Aufl age.
Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Kundeninformation (freecall):
Telefon: 0800 - 5235665
Telefax: 0800 - 5356578
E-Mail: info@xella.com
www.multipor.de
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Xella Dämmsysteme GmbH
Werksweg 2
92551 Stulln

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2007
Es gilt die jeweils aktuelle Aufl age.
Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Kundeninformation (freecall):
Telefon: 0800 - 5235665
Telefax: 0800 - 5356578
E-Mail: info@xella.com
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Xella Dämmsysteme GmbH
Werksweg 2
92551 Stulln

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2007
Es gilt die jeweils aktuelle Aufl age.
Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Kundeninformation (freecall):
Telefon: 0800 - 5235665
Telefax: 0800 - 5356578
E-Mail: info@xella.com
www.multipor.de
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Varmeisoler-
ende

Xella Dämmsysteme GmbH
Werksweg 2
92551 Stulln

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2007
Es gilt die jeweils aktuelle Aufl age.
Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Kundeninformation (freecall):
Telefon: 0800 - 5235665
Telefax: 0800 - 5356578
E-Mail: info@xella.com
www.multipor.de
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Ikke brennbar

Xella Dämmsysteme GmbH
Werksweg 2
92551 Stulln

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2007
Es gilt die jeweils aktuelle Aufl age.
Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Kundeninformation (freecall):
Telefon: 0800 - 5235665
Telefax: 0800 - 5356578
E-Mail: info@xella.com
www.multipor.de
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Diffusjonsåpen

Xella Dämmsysteme GmbH
Werksweg 2
92551 Stulln

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2007
Es gilt die jeweils aktuelle Aufl age.
Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Kundeninformation (freecall):
Telefon: 0800 - 5235665
Telefax: 0800 - 5356578
E-Mail: info@xella.com
www.multipor.de
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Trykkfast og
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Xella Dämmsysteme GmbH
Werksweg 2
92551 Stulln

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2007
Es gilt die jeweils aktuelle Aufl age.
Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Kundeninformation (freecall):
Telefon: 0800 - 5235665
Telefax: 0800 - 5356578
E-Mail: info@xella.com
www.multipor.de
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Xella Dämmsysteme GmbH
Werksweg 2
92551 Stulln

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2007
Es gilt die jeweils aktuelle Aufl age.
Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Kundeninformation (freecall):
Telefon: 0800 - 5235665
Telefax: 0800 - 5356578
E-Mail: info@xella.com
www.multipor.de
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Xella Dämmsysteme GmbH
Werksweg 2
92551 Stulln

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2007
Es gilt die jeweils aktuelle Aufl age.
Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Kundeninformation (freecall):
Telefon: 0800 - 5235665
Telefax: 0800 - 5356578
E-Mail: info@xella.com
www.multipor.de
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Xella Dämmsysteme GmbH
Werksweg 2
92551 Stulln

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2007
Es gilt die jeweils aktuelle Aufl age.
Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Kundeninformation (freecall):
Telefon: 0800 - 5235665
Telefax: 0800 - 5356578
E-Mail: info@xella.com
www.multipor.de

M
U

LT
IP

O
R

  W
D

VS
 · 

02
/0

7/
ro

/5

MULTIPOR® und XELLA®  sind eingetragene Marken der XELLA Gruppe.

mineralisch und
massiv

wärmedämmend nicht
brennbar

diffusionsoffen druckfest und 
formstabil

baupraktisch 
stauchungsfrei

europäisch 
zugelassen

recycelfähig

�������

natürlicher 
Baustoff

verarbeitungs-
freundlich

schall-
absorbierend

wasser-
abweisend

Naturens egne
råstoffer

Xella Dämmsysteme GmbH
Werksweg 2
92551 Stulln

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2007
Es gilt die jeweils aktuelle Aufl age.
Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Kundeninformation (freecall):
Telefon: 0800 - 5235665
Telefax: 0800 - 5356578
E-Mail: info@xella.com
www.multipor.de
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Xella Dämmsysteme GmbH
Werksweg 2
92551 Stulln

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2007
Es gilt die jeweils aktuelle Aufl age.
Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Kundeninformation (freecall):
Telefon: 0800 - 5235665
Telefax: 0800 - 5356578
E-Mail: info@xella.com
www.multipor.de
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Målnøyaktig

Xella Dämmsysteme GmbH
Werksweg 2
92551 Stulln

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2007
Es gilt die jeweils aktuelle Aufl age.
Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Kundeninformation (freecall):
Telefon: 0800 - 5235665
Telefax: 0800 - 5356578
E-Mail: info@xella.com
www.multipor.de
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Europeisk
godkjennelse

Xella Norge AS
Teglverksveien 100, 3057 Solbergelva
Telefon: 32 23 24 40
Faks:     32 23 24 41
Epost: post@norskporebetong.no
www.ytongsiporex.no

Multipor og Xella er en del av Xella Gruppen

Xella Dämmsysteme GmbH
Werksweg 2
92551 Stulln

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2007
Es gilt die jeweils aktuelle Aufl age.
Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Kundeninformation (freecall):
Telefon: 0800 - 5235665
Telefax: 0800 - 5356578
E-Mail: info@xella.com
www.multipor.de
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MULTIPOR® und XELLA®  sind eingetragene Marken der XELLA Gruppe.

mineralisch und
massiv

wärmedämmend nicht
brennbar

diffusionsoffen druckfest und 
formstabil

baupraktisch 
stauchungsfrei

europäisch 
zugelassen

recycelfähig

�������

natürlicher 
Baustoff

verarbeitungs-
freundlich

schall-
absorbierend

wasser-
abweisend

Xella isolasjonssystem


