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1 BEGREP SOM T I LTA K S H AVER 
MÅ KJENNE T I L
Det er i utg a n g s p u n k tet kun fo re t a k
som kan søke om ansva r s re t t, d. v. s.
l ov til å søke om tillatelse til tiltak,
p ro s j e k te re og utføre noe på byg g e-
p l a s s e n . Un ntaksvis kan tiltakshave-
ren søke ansva r s rett for utførelse av
e n ke l te arbeider som han kan doku-
m e nte re ku n n s kap om ette r
Fo r s kri ft om godkjenning av fo re t a k
for ansva r s rett (GOF) §17.2 fra
St atens Byg n i n g s te kn i s ke Et at (BE).

En kelt tiltak
Et enkelt tiltak er et tiltak hvor alle
a k t ø rer i byg g e s a ken er be s te mt på
s ø kn a d s t i d s p u n k te t . Det er en fo ru t-
setning at det fo religger po s i t i v t
n a bo s a mty k ke, at det ikke er be h ov
for å søke dispensasjon eller få utta-
lelse fra andre my n d i g h e te r. En søk-
nad om enkelt tiltak gir den ra s ke s te
s a k s behandlingstiden i ko m m u n e n
i ht . fo r s kri ft om saksbehandling og
ko nt roll i byg g e s a ke r.

An s va rlig søke r
An s va rlig søker er ansva rlig ove rfo r
my n d i g h e tene for at søknaden til-
f redsstiller kravene i byg n i n g s l ov-
g i v n i n g e n . I de tiltakene hvo r
Bo l i g Pa rtner AS står for leve ring og
o p p f ø ring av huset, vil vi, eller vår
fo rhandler stå som ansva rlig søke r.

An s va rlig pro s j e k te re n d e
An s va rlig pro s j e k te rende er dire k te
a n s va rlig ove n for my n d i g h e tene fo r
at løsningene innenfor eget ansva r s-
område tilfredsstiller kravene i byg-
n i n g s l ov g i v n i n g e n . Han skal derfo r
ha et sys te m , for å følge opp at re l e-
va nte krav i plan- og byg n i n g s l ov-
givningen er tilstre k kelig definert
og blir synliggjort i den videre pro-
s j e k te ri n g s p rosessen ve d
- situasjonska rt
- be re g n i n g e r
- te g n i n g e r
- be s kri velse 
I de tiltakene hvor Bo l i g Pa rtner AS
står for leve ring og oppføring av
h u s e t, vil vi eller vår fo rhandler stå
som ansva rlig pro s j e k te re n d e. De t
samme gjelder for leve ring av byg-
g e s e t t .

An s va rlig utføre n d e
An s va rlig utførende er dire k te

a n s va rlig ove rfor my n d i g h e tene fo r
at egen utførelse tilfredsstiller kra-
vene i byg n i n g s l ov g i v n i n g e n . H a n
har dire k te ansvar i fo rhold til
a n s va r s o p pg aven som sto rt sett
be g renser seg til ve d ko m m e n d e s
e nt re p rise og har ev. a n s var for egen
ko nt ro l l . I de tiltakene hvo r
Bo l i g Pa rtner AS står for leve ring og
o p p f ø ring av huset, vil vi eller vår
fo rh a n d l e r, stå som ansva rlig utfø-
rende av tømre ra r be i d e n e. Ved leve-
ring av byggesett må tiltakshave r
selv ordne med ansva rlig utføre n d e.

An s va rlig ko n t ro l l e re n d e
An s va rlig ko nt ro l l e rende skal ha
rutiner som er innarbeidet og doku-
m e nte rt fo r:
• Pl a n l e g g i n g, g j e n n o m f ø ri n g,

d o ku m e ntasjon og ove rv å king av 
ko nt ro l l .

• Pe ri od evis gjennomgang av 
ko nt ro l l s ys te m e t .

• Do ku m e nt behandling og 
d o ku m e nt ko nt roll fram til
fe rd i g at te s t .

• Av v i k s be h a n d l i n g.

I de tiltakene hvor Bo l i g Pa rtner AS
står for leve ring og oppføring av
huset vil vi, eller vår fo rhandler stå
som ansva rlig ko nt ro l l e rende av sin
l eve ra n s e. Ved leve ring av byg g e s e t t
må tiltakshaver selv ordne med
a n s va rlig ko nt ro l l e re n d e.

Fo r h å n d s ko n fe ra n s e
Med fo rh å n d s ko n fe ranse menes et
m ø te før innsending av byg g e s ø k-
nad (eller melding). Fo rh å n d s -
ko n fe ranse kan man ny t te i alle
ty per sake r. Fo rmålet med fo rh å n d s-
ko n fe ransen er å etablere tidlig ko n-
takt mellom kommunen og tiltaks-
h ave r, gi en av kl a ring av offe nt l i g e
fo rutsetninger for at tiltaket ska l
kunne re a l i s e re s, og sty re tiltaket inn
i et riktig spo r. Fo rh å n d s ko n fe ra n s e n
gir my n d i g h e tene info rmasjon om
p rosjektplanen samtidig som tiltaks-
h aver kan få opplysning om ra m m e-
krav for tiltake t . Ti l t a k s h aver eller
plan- og byg n i n g s my n d i g h e te n e
kan kreve fo rh å n d s ko n fe ra n s e.
An d re parter kan delta, d e ri b l a nt
a n s va rlig søke r.

Se lv byg g e r p a ra g ra fe n
I særlig tilfelle kan kommunen ette r

s ø knad gi personlig godkjenning til
faglig kva l i f i s e rt pe r s o n . Ved pe r s o n-
lig godkjenning skal det legges ve k t
på langva rig og re l eva nt erf a ring og
eve ntuell utd a n n i n g. Det skal bru ke s
g od k j e nt skjema for doku m e nt a s j o n
ved søkn a d. Kommunen kan god-
kjenne person for funksjonen som
a n s va rlig utførende for enkle søk-
nadspliktige tiltak, j f r. Plan- og byg-
n i n g s l oven § 95 b. I søknaden ska l
det sannsynliggjøres at arbe i d e n e
vil bli utført i samsvar med Plan- og
byg n i n g s l ove n . Det er tiltakshave-
rens ansvar å engasjere et god k j e nt
fo retak som ansva rlig ko nt ro l l e-
re n d e.

Sk j ø n n h e t s p a ra g ra fen §74
( Plan- og byg n i n g s l oven) 
Planløsning og utseende.
Kommunen skal se til at ethve rt
a r beid som omfat tes av love n , b l i r
planlagt og utført slik at det ette r
kommunens skjønn tilfredsstiller ri k-
tige skjønnhets hensyn både i seg
selv og i fo rhold til omgive l s e. Ti l t a k
e t ter denne loven skal ha en god
e s tetisk utfo rming i samsvar med til-
t a kets funksjon og med re s pekt fo r
n at u r - g i t te og bygde omgive l s e n e.
Skjemmende farger er ikke tillatt og
kan kreves endre t . Kommunen ka n
u t a r beide retningslinjer for este t i s ke
u t fo rminger av tiltak etter love n .

Byg g h e r re fo r s kri fte n

Fo r s kri ft om sikke rh e t, helse og
a r beidsmiljø på bygge- og anleggs-
plasser av 21. a p ril 1995
( Byg g h e rre fo r s kri ften) gir enhve r
byg g h e rre (tiltakshaver) et ove ro rd-
net ansvar for at planer og sys te m e r
e t a b l e res som iva retar sikke rh e t,
helse og arbe i d s m i l j ø .

Et ter denne fo r s kri ft skal tiltaksha-
ver eller en prosjektleder som til-
t a k s h aver inngår skri ftlig av t a l e
m e d, s ø rge for å:
- u t pe ke koo rd i n ato r
- u t a r beide plan for sikke rh e t, h e l s e

og arbe i d s m i l j ø
- sende fo rhåndsmelding i henhold

til Byg g h e rre fo r s kri ftens § 7, 8 
og 9.

O p pg avene som prosjektleder og
ev. koo rd i n ator etter Byg g h e rre -
fo r s kri fte n , kan Bo l i g Pa rtner AS eller
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vår fo rhandler påta seg gjennom
egen av t a l e.

2 GENERELT
Bo l i g Pa rtners hus leve res etter pre -
cut metod e n . Pre-cut vil si at en del
av mate rialene leve res fe rd i g ka p pe t .
Alle mate rialer og ko m po n e nte r
l eve res i vanlig god kva l i te t .

2 . 1
Be s kri velsen sammen med av t a l e-
tegninger vil være doku m e nter i
avtalen i den enke l te byg g e s a k .
Der det er avvik mellom av t a l e te g-
ning i målestokk 1:100 og kat a l og-
tegning er det av t a l e tegning som
g j e l d e r. Vegger på av t a l e te g n i n g
som ikke er tegnet helt sva rte fo ru t-
s e t tes oppført i mur av tiltakshave r.
Dersom noe er vist stiplet på te g-
ningene er det ikke med i leve ra n-
s e n . Tegningene som boligen oppfø-
res etter er Bo l i g Pa rtners eiendom
og kan ikke ove rd ras til, eller be ny t-
tes av andre uten samty k ke.
Bo l i g Pa rtner eller vår fo rhandler ka n
i byggetiden ve d e rl a g s f ritt bru ke
huset til visning for våre ku n d e r.
L i keledes kan vi ve d e rl a g s f ritt bru ke
fo to av bygget utvendig og innve n-
dig til bruk i eve ntuelle senere mar-
ke d s f ø ri n g s t i l t a k .

2 . 2
Be s kri velsen gjelder generelt for alle
h u s ty pe r. Bo l i g Pa rtner eller vår fo r-
handler har rett til å fo reta endri n g-
er på ko n s t ru k s j o n e r, p ra k t i s ke løs-
ninger og mate ri a l e r, dersom dette
i k ke medfører endringer i pri s, re d u-
s e rt mate ri a l k va l i tet eller funksjon.

2 . 3
Gru n n a r be i d e r, mur- og pussarbe i-
d e r, e t a s j e s killer i lettbe tong eller
s t ø p, s a mt sko r s tein med nødve n d i-
ge beslag inngår ikke i leve ra n s e n .
N ø dvendige ve ntiler og
s ø y l e s ko / s to l pe b æ re re inngår ikke i
vår leve ra n s e. Disse arbeidene og
l eve ransene fo ru t s e t tes utført av til-
t a k s h ave ren i samsvar med våre
m å l s at te tegninger og pre a k s e p te r-
te anbefalinger fra NBI. Det er viktig
at gru n n m u ren holder de angitte
m å l , at murkronen er nøyaktig av re t-
tet og at arbeidet er utført ko rre k t .
Avvik betinger ekstra arbeid for våre
t ø m re re, og tillegg for dette arbe i-

det må dekkes av tiltakshave r. Ty pe
s ko r s tein og fyri n g s m å te må
be s temmes før huset kan byg g e a n-
m e l d e s. Ve nt i l e r, vinduer og dører i
mur pusses inn av tiltakshave re n .
Bo l i g Pa rtner AS eller vår fo rh a n d l e r
er ikke ansva rlig for  utførelsen eller
ko nt roll av utførelsen på arbe i d e r
u t f ø rt av tiltakshave ren eller hans
e nt re p re n ø re r. Mu r - , puss- og støpe-
a r beider skal være fe rdig før plat i n g
av vegger/himling fo re t a s.
Ti l t a k s h aver har ansva ret for å
be s ky t te grunnmur og fundamente r
mot frost i hele byg g e p ro s e s s e n .

2 . 4
Dre n s l e d n i n g e r, ev. avløp for tak-
va n n , g u l vsluk i kjeller/undere t a-
s j e / p l ate på mark , s to p pe kra n , va n n -
og avløpsledninger samt nødve n d i-
ge kummer inngår ikke i vår leve ra n-
s e. Ti l t a k s h ave rens rørlegger sørg e r
for disse og at vannledning føres inn
i va s ke rom og sto p pe kran plasseres i
n æ rh e ten av va rmt va n n s be re d e r.
I n nvendige avløpsledninger for de
e n ke l te opplegg avs l u t tes ved ove r-
ka nt kjellerg u l v / p l ate på mark .
L i kedan at jord e l e k t rode og jord l e d-
ning fra bunn-ledning føres fram til
h ove d s to p pe kran og avs l u t tes ca .
300 mm over gulv.

2 . 5
Eve ntuelle lokale krav om å be ny t te
re d u k s j o n s ve nt i l , va n n m å l e r, va n n-
be s p a rende kl o s e t t, m o nte re bra n n-
s l a n g e s ka p, legge jord ka be l , m o n-
te re ove r - s pennings- og ko rt s l u t-
n i n g s ve rn m.m. er ikke medregnet i
v å re pri s e r. Ti l l e g g s l eve ranser i fo r-
bindelse med eve ntuelle særkrav fra
s tedlige eller andre my n d i g h e te r
be s ø rges og be ko s tes av tiltakshave-
re n . Krav om spesiell isolering mot
u tendørs støy, krav om sikring mot
radongass og eve ntuelt andre loka l e
krav anses som  særkrav.

2 . 6
Det fo ru t s e t tes at tiltakshave re n
be s ø rger og be ko s ter nødve n d i g
byggestrøm til egne og
Bo l i g Pa rtners eller vår fo rh a n d l e r s
a r beider og utsty r, regelmessig ryd-
ding inne og ute i byg g e t i d e n , og s å
s n ø ryd d i n g, og at han selv be s ø rg e r
vask før innflytting. Ti l t a k s h ave re n
må dekke til te r s kl e r, t ra p pe t rinn og

fe rdige gulv når det utføres arbe i d e r
i byg g e t . Ti l t a k s h ave ren må og s å
s ø rge for tilstre k kelig oppva rming i
alle etasjer for uttørking i  byg g e pe-
ri od e n . Det er viktig å være opp-
m e rksom på at mur- og pussarbe i-
dene tilfører bygget mye fuktighet.
All fuktighet må luftes ut gjennom
ve ntiler og vinduer. I nye boliger må
det fo rve ntes noe svinn og krymp i
m ate ri a l e r. Sl i ke fo rhold er ikke
re kl a m a s j o n s be re t t i g e t . Heller ikke
ev. s kader som skyldes ekstre m
u t t ø rking p. g. a . for kra ftig fyri n g. De t
p å hviler tiltakshaver å undersøke og
g odkjenne alle ove rf l ater før egne
a r beider påstarte s.

2 . 7
Der tiltakshave rens egen ent re p re-
nør fo restår planlegging og utfø-
relse av våtro m , bør "våtro m s n o r-
mens" anbefaling følges.

2 . 8
Som sikke rhet for tiltakshaver stiller
vi gara nti fra bank/finansieri n g s i n-
stitusjon iht . § 12 i «Bu s t a d o p p -
f ø ri n g s l ova » .

2 . 9
Ved avtale om planlegging og opp-
f ø ring av bolig inngår fo r s i kri n g
( v i l l a - byg n i n g s ka s ko ) . Denne gjelder
f ra av t a l e d o ku m e nt undertegnes av
t i l t a k s h aver og Bo l i g Pa rtner eller vår
fo rh a n d l e r. Fo r s i kringen opphøre r
12 måneder etter tiltakshave r,
Bo l i g Pa rtner AS eller vår fo rh a n d l e r
fo retar første leve ranse på to mt a .
Fo r s i kringen dekker også de mate ri-
aler som tiltakshaver selv tilføre r
bygget med inntil kr 100 000,-.
I n n bo er medfo r s i kret med inntil kr
500 000,- fra den dato tiltaks-have r
tar boligen i bruk og villafo r s i kri n g
er te g n e t . Ved byg g e s e t t l eve ra n s e
må tiltaks-haver selv sørge for fo r s i k-
ri n g.

2 . 1 0
Det påhviler tiltakshave ren selv å
bestille strøm fra E-ve rk , og te l e / TV
t j e n e s ter fra ka be l s e l s ka p.

2 . 1 1
Tillegg og endringer i leve ra n s e n
s kal bestilles skri ftlig og be kre fte s
av begge parte r.
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3 BJELKELAG / G U LV / H I M L I N G
B j e l kelaget dimensjoneres ette r
NBI`s bjelke l a g s t a be l l e r. På bjelke l a-
get i bad legges gulvplatene med
fall mot sluk. B j e l kelag må IKKE
be l a s tes med va n n s e n g, støpt gulv
eller pe i s / b rannmur uten skri ft l i g
av kl a ring på fo rh å n d. Va rme lagt i
b j e l kelag fra r å d e s. Skal gulv-va rm e
i n s t a l l e re s, bør denne legges i
be to n g. God uttørking av be to n g-
g u l vet er ekstra påkrevd dersom det
s kal legges viny l be l e g g.

3.1 Bjelkelag over kjeller/undere t a s j e
B j e l ke r, 200 mm mineralull Fl exi A-
p l ate 36 over uoppva rmet kjeller-
rom (bod, va s ke rom og kjellerro m ) ,
f u k t bestandige gulvplate r. B j e l ke r,
100 mm mineralull Fl exi A-plate 36
over bo l i g rom (sove ro m , h a l l , V F,
stue) fuktbestandige gulvplate r.

3.2 Bjelkelag ved uinnredet loft
B j e l ke r, 400 mm mineralull Fl exi A-
p l ate 36 med papir.

3.3 Bjelkelag ved innredet loft
B j e l ke r, g u l v p l ate r, 100 mm minera-
lull Fl exi A-plate 36 i va rm sone og
400 mm mineralull Fl exi A-plate 36 i
kald sone.

3.4 Himling i hovedetasje og loft
Fe rd i g m a l te tre f i be rp l ate r, f u k t s pe r-
re mot kaldt loft, e l e k t ri ke rl e k te r.

3.5 Himling i bo l i g rom undere t a s j e
Fe rd i g m a l te tre f i be rp l ate r, e l e k t ri-
ke rl e k te r.

3.6 Himling i kjellerro m
14 x 120 mm gra n p a n e l , n at u r. Me d
k j e l l e rrom menes rom merket med
boder og dispo n i belt på kjeller- eller
u. e tg. p l a n .

3.7 Dra g e re
Gran limt re d ra g e re i malingskva l i te t .
Ved sto re spenn be ny t tes ståldra g e r
i ht . p ro s j e k te ri n g, som innka s s e s.

3.8 Himling i garasje i undere t a s j e
Gi p s p l ate r.

3.9 Lyd g u lv / - h i m l i n g / h o ri s o n t a l d e l t
bo l i g
22 mm gulvplate r, 36 mm tri n n l yd-
p l ate, 22 mm gulvplate r, 200 mm
m i n e ralull Fl exi A-plate 36. H i m l i n g

bestående av lyd b ø y l e r, l e k te r, 1 lag
g i p s p l ater og 1 lag fe rd i g m a l te tre f i-
be rp l ate r. I forbindelse med lyd g u l v
må tiltakshaver be ny t te egnet gulv-
belegg med tri n n l yd d e m pe n d e
e g e n s ka per iht . N B I ’s anbe f a l i n g e r.
Ved bruk av parkett- eller laminat -
gulv må tri n n l yd d e m pende under-
lag be ny t tes mellom gulvs pon og
p a rkett- eller laminatg u l ve t .

4 YTT E RVEGGER I T R E
Yt te rvegger i bo l i g rom er byg g e t
opp av 198 mm bindingsve rk . P å
y t tersiden monte res vindte t te plate r
s a mt utlekting og ubehandlet dob-
beltfalset liggende kledning eller
s t å e n d e, falset kledning iht . te g n i n g.
H j ø rner og ove rganger sikres med
p a p p remser for å oppnå ekstra vind-
te t t i n g. Me l l o m rommet mellom sto l-
pene fylles med 200 mm minera l u l l
Fl exi A-plate 36. I n nvendig kles ve g-
gene med plastfolie og tre f i be rp l ate r.

4.1 Yt te rvegger i hove d e t a s j e
Kl e d n i n g, u t l e k t i n g, v i n d tett plate,
198 mm bindingsve rk , 200 mm
m i n e ralull Fl exi A-plate 36, p l a s t fo l i e
med kl e mte skjøte r,
t re f i be rp l ate r.

4.2 Yt te rvegger i tre i undere t a s j e
Som pkt. 4 . 1 .

4.3 Yt te rvegger innredet loft
Som pkt. 4 . 1 .

4.4 Yt te rvegger uinnredet loft
U behandlet kl e d n i n g, u t l e k t i n g,
v i n d tett plate, 198 mm bindings-
ve rk .

4.5 Yt te rvegger på loft som ikke ka n
i n n redes 
U behandlet kl e d n i n g, utlekting og
v i n d tett plate.

4.6 Kn eve g g, i n n redet loft, a - t a k s to l e r
Vi n d te t t i n g, 200 mm mineralull Fl ex i
A - p l ate 36, p l a s t fo l i e, t re f i be rp l ate r.

4.7 Yt te rvegg i gara s j e
U behandlet kl e d n i n g, 98 mm 
b i n d i n g s ve rk , u ten vindte t te plater 
og utlekting for panel.

4.8 Yt te rvegg i uisolert utvendig bod
U behandlet kl e d n i n g, 98 mm bin-
d i n g s ve rk .

5 INNERVEGGER I T R E
I n n e rvegger utføres i bindingsve rk
kledd med tre f i be rp l ater på be g g e
s i d e r.

5.1 Innervegger mellom bo l i g ro m
98 mm bindingsve rk , t re f i be rp l ate r
på begge sider.

5.2 Bærende innervegger mellom
bo l i g ro m
98 mm bindingsve rk , t re f i be rp l ate r
på begge sider.

5.3 Innervegger mellom bo l i g rom og
k j e l l e r ro m
98 mm bindingsve rk , 100 mm mine-
ralull Fl exi A-plate 36, t re f i be rp l ate r
på begge sider.

5.4 Bærende innervegger mellom
bo l i g rom og kjellerro m
98 mm bindingsve rk , 100 mm mine-
ralull Fl exi A-plate 36, t re f i be rp l ate r
på begge sider.

5.5 Innervegger mellom kjellerro m
98 mm bindingsve rk med tre f i be r-
p l ater på begge sider.

5.6 Bærende innervegger mellom kjel -
l e r ro m
98 mm bindingsve rk med tre f i be r-
p l ater på begge sider.

5.7 Trevegg mot utvendig lecavegg i
bo l i g ro m
Pa p p, 98 mm bindingsve rk , 5 0 + 1 0 0
mm mineralull Fl exi A-plate 36,
p l a s t fo l i e, t re f i be rp l ate r.

5.8 Trevegg mot utvendig be to n g ve g g
i bo l i g rom 
98 mm bindingsve rk , 70+100 mm
m i n e ralull Fl exi A-plate 36, p l a s t fo-
l i e, t re f i be rp l ate r.

5.9 Innervegger mellom bo l i g rom og
kott 
98 mm bindingsve rk , t re f i be rp l ate r
på begge sider.

5.10 Vegg mot innre d n i n g s b a rt loft
( t ra p pe h u s )
Papp mot kald side, 98 mm bin-
d i n g s ve rk , 100 mm mineralull Fl ex i
A - p l ate 36, p l a s t fo l i e, t re f i be rp l ate r.

5.11 Lyd vegg i ve rt i kaldelt bo l i g
Lydvegger bygges opp som to
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a d s ki l te vegger av 98 mm bindings-
ve rk med min. 50 mm mellomro m .
Veggene isoleres med 98 mm mine-
ra l u l l , Fl exi A-plate 36 og kles inn-
vendig med 1 lag med gipsplater og
1 lag med tre f i be rp l ate r.

6  TA K / TA K T E K K I N G
Som bærende takko n s t ru k s j o n
be ny t tes taksto l e r, eller spe rrer og
t a k s toler i ko m b i n a s j o n . Disse lages
av sty rke s o rte rte mate rialer og
d i m e n s j o n e res etter gjeldende stan-
d a rd e r. Un d e rtak legges av impre g-
n e rte sutakp l ater med sløyfer og
l e k te r. Som takte k king be ny t te s
be to n g t a k s te i n . Det leve res stige-
t rinn og god k j e nt innfe s t i n g s t rinn til
p i pe. I enke l te landsdeler vil det
e n ke l te vint re oppstå ko m b i n a s j o n
av sto re snømengder, tining og
isdannelser som sammen med try k k
og fo r s kyvninger kan påføre takste i-
nen en mekanisk påvirkning slik at
e n ke l te stein ska d e s. Ti l t a k s h aver må
selv være årv å ken for slike ko m b i n a-
sjoner og sørge for måking av tak.
Bo l i g Pa rtner AS legger igjen noe n
t a k s tein slik at tiltakshaver selv ski f-
ter ut skadet stein hvis det oppstår.
For å sikre tilfredsstillende utluft i n g,
m o nte res spalte kledning under
gesims uten fluenetting.
6 . 1 Innredet loft med taksto l e r
Ta k s to l e r, 400 mm mineralull Fl exi A-
p l ate 36 med papir ute n for kn eve g-
ger og i hori s o ntale himlinger, g u l v-
p l ater mellom kn eve g g e r. Me l l o m
kn evegger isoleres det med 100 mm
m i n e ralull Fl exi A-plate 36. I skrå del
m o nte res takp l ate r, p l a s t fo l i e, 2 5 0
mm mineralull Fl exi A-plate 36 og
l u fte s p a l te p l ate.
6.2 Kaldt loft som ikke kan innre d e s
eller kaldt innre d n i n g s b a rt loft
Ta k s to l e r, 400 mm mineralull Fl exi A-
p l ate 36 m/papir i etasjeski l l e, ra fte-
p l ate, g e s i m s, i m p re g n e rte sutakp l a-
te r, s l ø y fe r, l e k ter og be to n g t a k s te i n .

6.3 Lo ft med spe r re r.
Som pkt. 6.1 og 6.2.

6.4 Takutstikk i gav l e r
Ta kutstikk i gavler underkles og
avs l u t tes med to vindski bo rd og
i m p re g n e rte va n n bo rd.

7 DØRER
Alle utvendige dører leve res med

te t n i n g s - l i s te r. Ba l ko n g d ø rer leve re s
med ve rt i kale gjennomgående
s p rosser og kl i p s s p rosser iht . f a s a d e-
tegning i målestokk 1:100.

7.1 Hove d d ø r
Bo l i g Pa rtners hoveddør i hvit utfø-
re l s e. D ø ren er spesialdesignet for å
h a rm o n e re med våre særegne vind-
u s o m ra m m i n g e r. Ka rm og utfo ring i
u behandlet furu, h a rdved te r s ke l ,
med 2-lags energiglass og spro s s e r,
l å s kasse med sylinder og messing-
h å n d t a k .

7.2 Ba l ko n g - / te r ra s s e d ø r
Ka rm og utfo ring i ubehandlet furu,
dørblad i va ku m i m p re g n e rt furu, 3 -
lags supe re n e rgiglass med arg o n -
gass og espagnolettlås. Ma l i n g s -
k va l i te t .

7.3 Dører i bo l i g ro m
D ø rene leve res med 4 speil i furu
l a k ke rt . U behandlet ka rm og fo ri n g-
e r, h a rdve d te r s ke l , l å s ka s s e, d ø rv ri-
d e r. To f l ø yede dører leve res med
glass og spro s s e r, ø v rige dører leve-
res te t te.

7.4 Dører i kjellero m .
Som pkt.7.3.

7.5 Ga ra s j e po rt
Ved leve ring av garasje leve res hv i t-
l a k ke rt leddpo rt i stål (uisolert ) . Ty pe
H ø rmann EPU Ho ri s o nt a l .

7.6 Bod d ø r
Ved leve ring av bod, re f. 4.8 leve re s
u i s o l e rt boddør i ubehandlet furu,
med te t n i n g s l i s te r, l å s ka s s e, s y l i n d e r
og messinghåndtak. Ved leve ring av
boddør til innvendig bod med dør til
det fri , l eve res isolert hvitmalt bod-
dør med ubehandlet ka rm . Fo ri n g
l eve res ikke.

8  V I N D U E R
Ut vendig trev i rke i alle vinduer er
va ku m i m p re g n e rt / k j e rn eved i furu.
Lu k kevinduer er barn e s i kre t .
Ve rt i kale gjennomgående spro s s e r
og kl i p s s p rosser leve res iht . f a s a d e-
tegning i målestokk 1:100. Se pkt.
2 . 1 . Jotunheim leve res med ve rt i ka l
og hori s o ntal gjennomgående
s p rosse samt kl i p s s p rosser iht . te g-
ninger i målestokk 1:100.
8.1 Vinduer i bo l i g ro m

Fa s te eller lukkevinduer med ka rm
og ramme i furu, 3-lags super energ i-
glass med arg o n - g a s s, m a l i n g s k va-
l i te t . Fo ringer i malingskva l i te t . Al l e
vinduer med høyde til og med
140cm kan leve res som åpningsvin-
d u e r. Ø v rige leve res med fast ka rm
i.h.h.t te g n i n g. Vinduer med fast
ka rm merkes med F på te g n i n g.

8.2 Vinduer i kjellerro m
Fa s te eller lukkevinduer med ka rm
og ramme i furu, 2-lags isolerg l a s s,
m a l i n g s k va l i te t . Leve res uten 
fo ri n g e r.

9 KJØKKEN
K j ø k ke n i n n redning leve res med Ei k
Go u rmet fro nt eller innenfor samme
p ri s g ru p pe i No remas utva l g.
Seksjonene plasseres som vist på
egen kjøkke nte g n i n g. Det leve re s
be n ke p l ate i laminat med rett ka nt
og nedfe l l b a rt be n ke beslag i ru s t-
f ritt stål med to ku m m e r. Sider og
s o kler leve res hv i te og håndtak leve-
res i børstet stål. K j ø k ke n i n n re d n i n g
i bi-leilighet leve res av ty pe Hvit
Melamin iht . egen kjøkke nte g n i n g.

10 T RAPP OG LU K E R
Trapp leve res i laminert furu med
fo r s kri ftsmessig re k k ve rk , ev. h å n d-
re k ke på begge sider. Mellom tri n n e-
ne monte res barn e s i kring og re k k-
ve rk utføres med ve rt i kale spiler fo r
å hindre kl at ri n g.

10.1 Hove d t ra p p
Tri n n , va n g e r, s p i l e r, håndlist og
re k k ve rk leve res i lakke rt furu.

10.2 Kjellert ra p p. Som pkt. 1 0 . 1 .

1 0 . 3 . Vi p pe t ra p p
Som adkomst til kaldt loft og uinnre-
det loft leve res hv i tg runnet isolert
l u ke med nedfellbar stige alte rn at i v t
i s o l e rt plassbygd inspe k s j o n s l u ke.

10.4 Is o l e rt inspe k s j o n s l u ke
Til kalde ve nt i l e rte hulrom leve re s
hv i tg runnet isolert inspe k s j o n s l u ke
i ht . tegning i målestokk 1:50.

11 BA L KO N G
B j e l ke r, g u l v bo rd, re k k ve rk s to l per og
to p p re k ke leve res i try k ki m p re g n e rte
m ate ri a l e r. Re k k ve rk leve res i 90 cm
h ø yde iht . tegning i målestokk 1:100.
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11.1 Ba l ko n g
Dra g e r, b j e l ke r, s p a l te g u l v, re k k ve rk-
s to l per og to p p re k ke i try k ki m p re g-
n e rt virke. Re k k ve rkbo rd leve re s
u i m p re g n e rt .

12 LISTV E R K / M Ø N E D E KO R / -
S Ø Y L E R

Ut vendig og innvendig be l i s t n i n g
u t f ø res etter egne detaljer.

12.1 Utvendig be l i s t n i n g
Som sidelister på vinduer og døre r
m o nte res spesialdesignet omra m-
m i n g. Som va n n b rett under og ove r
vinduer og dører monte res try k k-
i m p re g n e rte bo rd. Det leve res py n-
te kn e k ter iht . egne detaljer.

12.2 Mønedekor/søyler Leve res iht .
egne detaljer ev. f a s a d e tegning i
m å l e s tokk 1:100.

12.3 Innvendig be l i s t n i n g
Til bo l i g rom leve res pro f i l e rte tak-,
g u l v - , dør- og vindusliste r, 15 x 70
mm i ubehandlet furu. Skr å t a kl i s t
l eve res 15 x 40 mm og
kn eve g g / s kråtak 12 x 70 mm i
samme kva l i te t . Te r s ke l l i s ter til innv.
d ø rer leve res i lakke rt eik. L i s t ve rk
l eve res ikke til disponible rom og
gang i kjeller.

13 TA K R E N N E R / B E S LAG / -
S N Ø FA N G E R E

13.1 Ta kre n n e r
Ta kre n n e r, re n n e kro ke r, bo rd t a k s-
be s l a g, n e d l ø p s r ø r, h o l d e re for ned-
løpsrør leve res i plastbelagt stål.
Nedløpsrør ka p pes og avs l u t te s
under utvendig kledning og tilko-
bles takvannsledning av tiltakshave r
eller hans ent re p re n ø r.

13.2 Be s l a g
Beslag ved ark , o p p l ø ft, g rad etc.
l eve res i plastbelagt stål. Fa rg e : R ø d
eller sva rt .

13.3 Sn ø f a n g e re
Det leve res snøfangere med ko n s o l-
ler i lakke rt stål iht . a n m e l d e l s e s te g-
ninger i målestokk 1:100. Fa rg e : r ø d
eller sort .

14 V E N T I LASJON OG SENTRA L -
S T Ø VS U G E R

Det leve res balansert ve nt i l a s j o n s-
anlegg med høye f fektiv va rm e g j e n-

vinning til hve rt hus. Av t rekk skjer i
b a d, W C , va s ke rom og ev. i n nve n d i g
bod på bo l i gplan som ikke ligger
mot ytte rve g g. Innblåsning av fri s k
l u ft skjer i sove rom og andre opp-
h o l d s rom uten av t rekk tilkny t te t
a n l e g g e t . Anlegget skal være i ko nt i-
n u e rlig dri ft . Bi - l e i l i g h e ter leve re s
med tilsva rende anlegg.

14.1 Ba l a n s e rt ve n t i l a s j o n s a n l e g g
Ta kh att med underbe s l a g.
Va rm e g j e nvinner og sty ri n g s e n h e t
p l a s s e rt som vist på egen pro s j e k t-
e ri n g s tegning og med kanaler til
alle aktuelle ro m . Kanalene legges
synlig på kaldt loft og isolere s.
Opplegg fra underliggende ro m
bygges inn i vegger og i bjelke l a g. I
e n ke l te tilfeller må kanalene kles inn
i synlige ka s s e r. I n ntak av frisk luft
p l a s s e res fo rt rinnsvis på husets
s kyg g e s i d e. Se monte ri n g s a nv i s n i n g
som medfølger tegning og aggre g at
f ra leve ra n d ø r.

14.2 Kjøkke n av t re k k
K j ø k ken ve nt i l e res separat ved bru k
av kjøkke nve nt i l ator med utblåsing
til det fri gjennom ytte rvegg eller
i ht . egen pro s j e k te ri n g s te g n i n g.

14.3 An d re løsninger av ve n t i l a s j o n
Det tas fo r behold om annen utfø-
relse ved spesielle planløsninger
eller ved spesielle ute l u ft fo rh o l d.

14.4 Se n t ra l s t ø v s u g e r
Det leve res sent ra l s t ø vs u g e r, m e d
l yd felle og skjulte rørf re m f ø ringer til
s u g e ko nt a k te r. Utblåsning skjer til
det fri via kl a f feve nt i l . Antall suge-
ko nt a k ter er avhengig av husets
s t ø rrelse og antall etasjer. Til bi-lei-
l i g h e ter leve res ikke sent ra l s t ø vs u-
ger eller sugeko nt a k te r.

15 BRA N N V E R N
Ved avtale om planlegging og opp-
f ø ring av bolig leve res 1 stk. r ø y k-
varsler til hver etasje og 1 stk. 6 kg ̀  s
ABE pulver bra n n s l u kn i n g s a p p a rat
til hver boe n h e t .

16 T Ø M R E RA R B E I D
Ar beidet utføres i samsvar med våre
tegninger og detaljer. V å rt faglige
a n s var følges opp med egen byg g e-
l e d e l s e. For tillatt avvik på utføre l s e n
og ove rf l ater gjelder to l e ra n s e - kl a s-

se 3 i NS 3420, 3 . u tg ave juli 1999.

17 ELEKTRIKERA R B E I D
Installasjon utføres av auto ri s e rt
i n s t a l l atør som sørger for fagmessig
u t f ø re l s e. Bo l i g Pa rtners eller vår fo r-
handlers installasjon starter fra og
med sikri n g s s ka p. Ti l t a k s h ave r
be s ø rger og be ko s ter jord e l e k t rod e
i såle, i n nt a k s s kap med nødve n d i g
ko rt s l u t n i n g s ve rn og innt a k s ka bel til
s i kri n g s s kap og ellers lokale særkrav.

17.1 Si kri n g s s ka p
Si kri n g s s kap plasseres i vindfang
eller bod.

17.2 Ove r be l a s t n i n g s ve r n
Ove r be l a s t n i n g s ve rn (hove d s i kri n g )
p l a s s e res i sikri n g s s ka pet og leve re s
som auto m at s i kring inntil 3x63
a m pe re. El e k t ri s i te t s ve rket krever at
t i l t a k s h avers innt a k s ka bel skal 
s i kres med et såkalt ko rt s l u t n i n g s-
ve rn , som plasseres inntil bo l i g e n
eller på ytte rvegg i kjeller.
Ko rt s l u t n i n g s ve rnet er ikke med i
l eve ra n s e n , heller ikke ka bel fra ko rt-
s l u t n i n g s ve rnet og fram til sikri n g-
s ka pe t . Ove r s pe n n i n g s ve rn / - l y nve rn
inngår ikke i leve ra n s e n .

17.3 Jo rd fe i l b ry te r
Det monte res ko m b i n e rte auto m at-
s i kri n g e r / - j o rd fe i l b ry te re for alle fo r-
b ru ke rkurser med utløserstrøm på
30 mA. Jo rd fe i l varsler inngår ikke i
l eve ra n s e n .

17.4 Ku r s s i kri n g e r
Alle ku r s s i kringer i sikri n g s s ka pe t
l eve res som 2-polet auto m at s i kri n g
2x16A og 2x20A. St a n d a rd l eve ra n s e
er 9 stk. ku r s e r. Kursene fo rdeles på
ko m f y r, va s ke m a s ki n , va rmt va n n s be-
re d e r, o p p va s km a s ki n , va rme og
be l ys n i n g. 3 - f a s e te kurser er ikke
med i leve ra n s e n .

17.5 Installasjon
Installasjonen dimensjoneres slik at
e l e k t ri s ke va rm e ovner kan tilko b l e s
s t i k ko nt a k ter og gi full oppva rming i
s t u e, s ove ro m , k j ø k ke n , g a n g / h a l l .
For bad dimensjoneres installasjo-
nen for fast tilkoblet va rm e.
Installasjon leve res skjult i
vegg/himling bo rtsett fra i
l yd / b ra n n ce l l e be g rensende ve g g -
og himling og i kjellerro m , hvor det
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be ny t tes åpen installasjon.
Va rm e ka b l e r, g u l v va rme og va rm e-
ovner inngår ikke i leve ra n s e n .

17.6 Bry te re og stikko n t a k te r
Disse leve res i hvit utføre l s e. Al l e
s t i k ko nt a k ter leve res som doble bar-
n eve rn e d e, bo rtsett fra stikko nt a k te r
for stasjonære apparater som opp-
va s km a s ki n , k j ø l e s ka p, komfyr o. l .
Alle stikko nt a k ter skal være jord e t .
Va rmt va n n s be reder og balansert
ve ntilasjon tilkobles stikko nt a k t .

17.7 Ri n g e a n l e g g
Det leve res komplett anlegg som
består av ri n g e kl o k ke med innbyg d
eller separat tra fo, s a mt ri n g e kn a p p
ved hove d i n n g a n g.

17.8 Pu n k te r
Boliger med 2 eller 3 innredede eta-
sjer leve res med 60 pkt. Til bi-leilig-
het leve res 35 pkt. og til boliger med
i n n redet 1. e tg. l eve res 40 pkt.
Pu n k tene plasseres og fastsettes av
e l . e nt re p re n ø r. Som pkt. re g n e s :
• s i kri n g s s ka p
• l a m pe p u n k t
• s t i k ko nt a k t
• b ry te re
• ve n d e re
• f ramlegg til va rmt va n n s be re d e r
• f ramlegg til va rm e ov n e r
• f ramlegg til va rm e ka b l e r
• f ramlegg til ri n g e kl o k ke, i n kl .

kn a p p
• f ramlegg til fastmonte rt apparat

med innbygget betjeningsenhet 
• f ramlegg til te rm o s t at
• r ø ropplegg for ante n n e
• r ø ropplegg for te l e fo n
• kobling av fundament j o rd i n g
• kobling av jord i n g s m u f fe i 

av l ø p s r ø r
• kobling av hove d j o rding samt

u t j ev n i n g s fo r b i n d e l s e

17.9 Ut s ty r
El . u t s tyr er fo ru t s att leve rt av tiltaks-
h ave r. Vær oppmerksom på at en del
e l e k t risk utstyr og lamper må mon-
te res av auto ri s e rt installat ø r.

18 RØRLEGGERA R B E I D E T
R ø rl e g g e ra r beidet utføres av auto ri-
s e rt rørl e g g e r. Bo l i g Pa rtners eller vår
fo rhandlers leve ranse starter fra inn-
vendig sto p pe kran og oppstikk fo r
av l ø p s l e d n i n g e r. Alle va n n l e d n i n g e r

l eve res som rør i rør sys tem i plast.
Sp i l l vannsledninger leve res i plast
( A B S / P P ) . Sa n i t æ ru t s tyr i hvit utfø-
relse og arm at u rer leve res fra aner-
k j e nte prod u s e nte r. N ø dve n d i g e
bunnledninger og tilførselsledning-
er for fre m f ø ring av va rmt og ka l d t
vann under støpte gulv ved plate på
m a rk , u. e tg. eller kjeller be s ø rges og
be ko s tes av tiltakshave r. I samband
med bunnledninger må tiltakshave r
fo r s i kre seg om at det monte re s
m u f fe for el. j o rd i n g.

18.1 Va n n l e d n i n g e r
Fo rdeling av va rmt og kaldt va n n
legges skjult i bjelkelag og treve g-
g e r. I kjeller og i va s ke rom legges
d e t te åpe nt . Det er regnet med
va rmt vann i bad, k j ø k ke n , WC og
va s ke ro m . I noen tilfeller er det nød-
vendig å legge rørene innkledd i
synlig ka s s e. Det be ny t tes rør i rør
s ys te m . Til vannmåler og be re d e r
b ru kes synlige ko b be rrør for ka p i l a n
l od d i n g.

18.2 Sp i l lva n n s l e d n i n g e r
Sp i l l vannsledninger legges skjult i
b j e l kelag og treve g g e r. I noen tilfe l-
ler er det nødvendig å legge røre n e
i n n kledd i synlig ka s s e.

18.3 Ut s ty r
Ut s tyr til hver enkelt bolig leve res i
henhold til plantegning i målesto k k
1 : 1 0 0 .

Ut s ty r s ove r s i k t :
- Ve g g b at te ri med te rm o s t at og

d u s j u t s ty r.
- Se rva nt .
- Et tg reps serva nt b at te ri .
- Klosett med sete og lokk.
- Gu l vsluk i plast (gjelder for bad 

og va s ke rom med tregulv i 1.etg.
og loft ) .

- 200 l va rmt va n n s - be reder i ru s t -
f ritt stål med ledning, støpsel og 
b l a n d eve nt i l .

- Kran for va s ke m a s ki n .
- Avløp med trakt for va s ke m a s ki n .
- Sky l l e kar med blandebat te ri .

Dersom det ikke er vist på
tegning leve res ikke sky l l e ka r.

- Et tg reps kjøkke n b at te ri med 
svingbar tut og separat kran for 
o p p va s km a s ki n .

- Ti l kobling av be n ke be s l a g.
- Fro s t f ri ute kran med inntil 2 m 

l e d n i n g s s t re k k .
- Det leve res ikke ute kran til bi-

l e i l i g h e te r.

19 TY P E H U S
Ved avtale om planlegging og opp-
f ø ring av bolig inngår hove d po s te n e
3 - 18.

20 BYG G E S E TT
I byg g e s e t t l eve ransen inngår
h ove d po s tene 3-15. For slik leve ra n-
se gjelder kjøpslove n .

21 DIVERSE
Følgende ting nevnes spesielt og
inngår ikke i leve ra n s e n :
• Ga rd e ro be s ka p
• Det som er inntegnet stiplet i 

m å l e s tokk 1:100 og vegger som 
i k ke er inntegnet helt sva rte 
( m u rvegger) pkt. 2 . 1 . er ikke med i 
l eve ra n s e n , må ikke fo rveksles 
med punkt 5.5 og 5.6.

• Gulv på uinnredet loft .
• Gru n n a r be i d, mur- og pussarbe i -

der samt andre to mte te kn i s ke 
a r be i d e r. Ve ntiler i grunnmur og  
s ø y l e s ko. J f r. p k t . 2 . 3 .

• Ut p l a s s e ring av hus på to mt .
• Re d u k s j o n s ve nt i l , s to p pe kra n ,

va n n m å l e r, va n n be s p a rende 
kl o s e t t, b ra n n s l a n g e s ka p, d re n s -
og takva n n s l e d n i n g, sluk i støpt
g u l v, b u n n l e d n i n g e r. J f r. p k t . 2 . 4 . ,
2 . 5 . og 18.1.

• Ut ka s ter på takva n n s n e d l ø p.
• Tilførselsledninger for kaldt og

va rmt vann i støpt plate.
• Jo rd e l e k t rod e, j o rd ka be l , i n nt a k s -

s kap og ka be l , ove r s pennings- og
ko rt s l u t n i n g s ve rn samt jord i n g s
m u f fe, j o rd fe i l va r s l e r.
J f r. p k t . 1 7 .

• Va rm e kabler og pro kobling av 
d i s s e, g u l v va rme eller va rm e -
ov n e r.

• Ov n e r / b ra n n m u r / s ko r s tein med
beslag jfr. p k t . 2 . 3 .

• Pe i s f u n d a m e nter og bra n n p a n e l .
J f r. p k t . 2 . 3 .

• Ti l l u ft s ve ntiler for ildste d e r.
J f r. p k t . 2 . 3 .

• Hove d t rapp til uinnredet loft .
• Pl a s s bygde gard e ro be s ka p.

J f r. p k t . 2 . 1 .
• Ove rf l ate behandling innve n d i g / -

u t vendig inkl . g u l v l e g g e ra r be i d.
• Fo r s i kring ved leve ring av byg g e -

s e t t . J f r. p k t . 2 . 9 .
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• T ø rke s t at i v, s ø p pe l d u n k ,
po s t ka s s e, fe i e p l at t fo rm og 
s t i g e s i kri n g.

• Ut vendige tra p pe r / ra m pe r / -
te rrasser med re k k ve rk / fo r -
s t ø t n i n g s m u rer selv om det vises
på te g n i n g.

• I n n g a n g s p l at t i n g e r
• Ga rt n e ra r beider og 

i s å i n g / be p l a nt n i n g.
• I n n g j e rd i n g.
• Frittliggende ca rpo rt / g a ra s j e.
• Av g i fter til offe ntlige my n d i g -

h e ter og stedlige energ i ve rk ,
ka bel og nettselska pe r
s a mt finanskostnader og takste r.

• St ø y be regninger og/eller tiltak
mot støy iht . l o kale særkrav.

• Fo to m o ntasje i tillegg til
situasjonsplan når dette kreve s.

• L a m pe r, hv i teva re r, g a rd e ro be -
hyller og møbler.

• Bl o m s te r b re t t, b l o m s te rka s s e r.
• Byg g e s t r ø m , f y ring og rydding i

byg g e pe ri od e n , t i l d e k ki n g, va s k .
J f r. p k t . 2 . 6 .

• Fluenetting i gesimska s s e.
J f r. p k t . 6 .

• S æ rkrav fra lokale my n d i g h e te r.
J f r. p k t . 2 . 5 .

• Bestilling og tilkobling av 
s t r ø m / a ntenne- og te l e ka be l .
J f r. p k t . 2 . 1 0 .

• Tilførsel av ledninger til fre mtidig 
l o ft .

• Isolasjon i innvendige ve g g e r.
J f r. p k t . 5 .

• L i s t ve rk til kjellerro m .
J f r. p k t . 1 2 . 3 .

• Se nt ra l s t ø vsuger til bi-leilighete r.
J f r. p k t . 1 4 . 4 .

• 3 faset ku r s e r. J f r. p k t . 1 7 . 4 .
• Ute kran til bi-leilighet.

J f r. p k t . 1 8 . 3 .
• Ba d e ka r, d u s j ve g g e r / ka b i n e t t .

J f r. p k t . 1 8 . 3 .
• Ba d e ro m s i n n re d n i n g.
• Sky l l e kar med blandebat te ri 

dersom det ikke er vist på 
te g n i n g.

• Byg g e fo r s i kringen dekker ikke fri
re t t s h j e l p. J f r. p k t . 2 . 9 .

Ved avvik mellom pro s pe k t / a n n o n-
ser og denne leve ra n s e be s kri ve l s e n ,
gjelder leve ra n s e be s kri ve l s e n .
Dersom en ytelse er ulikt angitt på
tegning og i leve ra n s e be s kri ve l s e,
gjelder leve ra n s e be s kri ve l s e n .
Denne leve ra n s e be s kri velsen gjel-

der for Bo l i g Pa rtner og vår fo rh a n d-
l e r. Denne leve ra n s e be s kri velsen er
d ate rt 15.05.06. Vi tar fo r behold om
t ry k k fe i l .


